
Údržba a mazanie: 0B-8

Kontrola palivovej nádrže
V4RS0B0206011

Skontrolujte, či palivová nádrž nie je poškodená, 
prasknutá, či z nej neuniká palivo, či nie je 
prehrdzavená, a či nie sú uvoľnené skrutky palivovej 
nádrže.
Ak zistíte chyby, zabezpečte výmenu alebo opravu.

Kontrola PCV ventila
V4RS0B0206012

Skontrolujte, či hadica odvetrávania kľukovej skrine a 
PCV hadica nie sú poškodené, či v nich nedochádza k 
únikom, a či nie sú upchaté; súčasne skontrolujte, či 
PCV ventil nie je zablokovaný alebo upchatý. Postup pri 
kontrole PCV ventila je uvedený v časti “Kontrola PCV 
ventila:  v Časti 1B”.

Kontrola systému regulácie odparovania paliva
V4RS0B0206013

1) Skontrolujte, či hadice nie sú prasknuté, poškodené, 
alebo či nie sú príliš ohnuté. Skontrolujte všetky 
svorky, či nie sú poškodené, alebo či sa 
nenachádzajú v nesprávnej polohe.

2) Podľa “Kontrola nádoby EVAP:  v Časti 1B” 
skontrolujte funkčnost’ a prípadné upchatie nádoby 
EVAP.
Ak zistíte chyby, zabezpečte výmenu alebo opravu.

Kontrola brzdových diskov a doštičiek (predné 
brzdy)

V4RS0B0206014

1) Demontujte koleso a strmeň kotúčovej brzdy - 
brzdovú hadicu neodpájajte od strmeňa kotúčovej 
brzdy.

2) Skontrolujte brzdové doštičky a disky, či nie sú príliš 
opotrebované, poškodené, a či nie sú vychýlené. 
Podľa potreby vykonajte výmenu. Podrobné 
informácie sú uvedené v “Kontrola doštičky prednej 
diskovej brzdy:  v Časti 4B” a “Kontrola disku prednej 
brzdy:  v Časti 4B”.
Závesné čapy brzdového strmeňa dotiahnite v 
súlade s pokynmi.

Kontrola brzdových bubnov a čeľustí (zadné 
brzdy)

V4RS0B0206015

1) Demontujte koleso a brzdový bubon.
2) Skontrolujte, či brzdové bubny a obloženie nie sú 

príliš opotrebované a poškodené (kolesá a bubny 
treba demontovat’). Súčasne skontrolujte prípadný 
výskyt únikov z brzdových valcov. Podľa potreby 
vykonajte výmenu týchto dielov.
Podrobné informácie sú uvedené v “Kontrola 
brzdových bubnov a čeľustí (zadné brzdy):  v Časti 
4C”.
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0B-9 Údržba a mazanie: 

Kontrola brzdových hadíc a vedení
V4RS0B0206016

Túto kontrolu vykonajte v priestoroch s dostatočným 
osvetlením a podľa potreby použite zrkadlo.
• Skontrolujte správne pripojenie brzdových hadíc a 

vedení a súčasne skontrolujte, či nie sú poškodené, 
prasknuté, či v nich nedochádza k únikom, alebo či 
nie sú inak poškodené.

• Skontrolujte, či sa hadice a vedenia nachádzajú v 
dostatočnej vzdialenosti od ostrých okrajov a 
pohyblivých častí.

Podľa potreby vykonajte výmenu alebo opravu týchto 
dielov.

UPOZORNENIE!
 

Po ukončení výmeny brzdového vedenia 
alebo hadice brzdový systém odvzdušnite.
 

Výmena brzdovej kvapaliny
V4RS0B0206017

Výmenu brzdovej kvapaliny vykonajte nasledovne.
Úplne vypustite brzdovú kvapalinu z brzdového 
systému, naplňte brzdový systém novou brzdovou 
kvapalinou a následne brzdový systém odvzdušnite.
Postup pri odvzdušňovaní je uvedený v časti 
“Odvzdušňovanie brzdového systému:  v Časti 4A”.

Kontrola brzdovej páky a kábla
V4RS0B0206018

1) Skontrolujte, či brzdový kábel nie je poškodený, a či 
sa plynule pohybuje.
V prípade nekvalitného stavu kábla kábel vymeňte.

2) Skontrolujte ozubenie každého zárezu, či nie je 
poškodené alebo opotrebované. V prípade zistenia 
poškodenia alebo opotrebovania parkovaciu páku 
vymeňte.

3) Skontrolujte správnu funkčnost’ a zdvih páky 
parkovacej brzdy a v prípade potreby ju nastavte.
Pokyny pre kontrolu a nastavenie sú uvedené v časti 
“Kontrola a nastavenie parkovacej brzdy:  v Časti 
4D”.

Zdvih páky parkovacej brzdy
“a”: 4 – 9 zásekov (s t’ahom 200 N (20 kg, 44 lbs))

Kontrola spojkovej kvapaliny
V4RS0B0206019

1) Skontrolujte, či v rámci spojkového systému 
nedochádza k únikom. Unikajúce spoje opravte.

2) Podľa “Kontrola spojkovej kvapaliny:  v Časti 5C” 
skontrolujte hladinu kvapaliny v nádrži.
Ak sa hladina kvapaliny nachádza nižšie než je 
minimálna hladina nádrže, v súlade s informáciami o 
predpísanej brzdovej kvapaline (viečko nádoby) 
dolejte brzdovú kvapalinu.
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Údržba a mazanie: 0B-10

Kontrola pneumatík
V4RS0B0206020

1) Skontrolujte, či pneumatiky nie sú nerovnomerne 
alebo príliš opotrebované alebo poškodené. V 
prípade potreby ich vymeňte. 
Podrobné informácie sú uvedené v časti “Popis 
nepravidelného a/alebo predčasného opotrebenia:  v 
Časti 2D” a “Popis indikátorov opotrebovania:  v 
Časti 2D”.

2) Skontrolujte tlak nahustenia každej pneumatiky a 
upravte nahustenie podľa predpísaných pokynov.

POZNÁMKA

• Kontrolu tlaku nahustenia treba vykonávat’ 
v prípade, ak sú pneumatiky studené.

• Predpísaný tlak v pneumatikách nájdete na 
bočnom nápise na pneumatike alebo v 
príručke majiteľa, ktorá sa dodáva spolu s 
vozidlom.

 

3) Vykonajte rotáciu pneumatík. Podrobné informácie 
sú uvedené v “Rotácia pneumatiky:  v Časti 2D”.

Kontrola kolesových diskov
V4RS0B0206021

Skontrolujte každý kolesový disk (poškodenia, 
deformácie, praskliny). Veľmi poškodený disk sa musí 
vymenit’.

Kontrola kolesového ložiska
V4RS0B0206022

1) Skontrolujte ložiská predných kolies, či nie sú 
poškodené, opotrebované, či z nich nevychádza 
neprirodzený zvuk, alebo či "neklepú". Podrobné 
informácie sú uvedené v “Kontrola hlavy náboja 
predného kolesa, disku, matice a ložiska:  v Časti 
2B”.

2) Skontrolujte ložiská zadných kolies, či nie sú 
poškodené, opotrebované, či z nich nevychádza 
neprirodzený zvuk, alebo či "neklepú". Podrobné 
informácie sú uvedené v “Kontrola diskov zadných 
kolies, matíc a ložísk:  v Časti 2C”.

Kontrola systému zavesenia náprav
V4RS0B0206023

• Skontrolujte predné ramená a tlmiče odpruženia, či v 
nich (v objímkach) nedochádza k únikom oleja, a či 
nie sú poškodené a skontrolujte stav ukotvenia.
Ak zistíte chybné diely, vymeňte ich.

• Skontrolujte predný a zadný systém zavesenia 
nápravy (poškodenie, uvoľnené, alebo chýbajúce 
diely, opotrebovanie a nedostatočné mazanie dielov).
Ak zistíte chybné diely, vymeňte ich, alebo opravte.

• Skontrolujte protiprachovú manžetu guľového čapu 
prednej nápravy, či v nej nedochádza k únikom, či sa 
neodpája, či nie je pretrhnutá alebo inak poškodená.
Chybné manžety vymeňte.

1. Indikátor opotrebovania
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0B-11 Údržba a mazanie: 

Kontrola riadiaceho systému
V4RS0B0206024

1) Skontrolujte vôľu a "hrkanie" volantu, a či riadenie 
udržiava vozidlo v priamočiarom pohybe.

Vôľa volantu
“a”: 0 – 30 mm (0 – 1,1 in.)

2) Skontrolujte dotiahnutie skrutiek a matíc a v prípade 
potreby ich dotiahnite. Ak zistíte chybné diely, 
vymeňte ich, alebo opravte.

3) Skontrolujte, či tiahla riadenia nie sú uvoľnené alebo 
poškodené. Ak zistíte chybné diely, vymeňte ich, 
alebo opravte.

4) Skontrolujte manžety (1) a (2) tiahla riadenia a skrine 
riadenia, či nie sú poškodené (úniky, odpojenie, 
pretrhnutie ap.). Ak zistíte poškodenie, vymeňte 
chybnú manžetu za novú.
Ak zistíte poškodenie tvaru manžiet skrine riadenia, 
upravte ich tvar tak, že otočíte volantom doprava 
alebo doľava (úplné otočenie) a v tejto polohe 
pridržte volant otočený niekoľko sekúnd.

5) Skontrolujte krížové kĺby (3) hriadeľa volantu 
(hrkanie, poškodenie). Ak zistíte poškodenie, 
vymeňte chybný diel za nový.

6) Skontrolujte, či je možné volantom úplne otočit’ 
doprava a doľava. Ak zistíte chybné diely, vymeňte 
ich, alebo opravte.

7) Ak vozidlo disponuje riadením s posilňovacom, 
okrem uvedených položiek skontrolujte aj 
skutočnost’, či po naštartovaní motora možno otáčat’ 
volantom doprava a doľava omnoho ľahšie, než pri 
vypnutom motore. V prípade výskytu chýb 
zabezpečte opravu.

8) Podľa “Inšpekcia a nastavenie geometrie predných 
kolies:  v Časti 2B” skontrolujte geometriu kolies.

Kontrola manžiet hnacieho hriadeľa (nápravy)
V4RS0B0206025

Skontrolujte, či manžety hnacieho hriadeľa (strana kolies 
a strana diferenciálu) nie sú poškodené (úniky, 
odpojenie, opotrebovanie).
Podľa potreby vykonajte výmenu chybných častí.

Kontrola oleja mechanickej prevodovky s 
rozvodovkou

V4RS0B0206026

1) Skontrolujte skriňu prevodovky s rozvodovkou, či z 
nej neuniká olej.
Unikajúce spoje opravte.

2) Kontrolu oleja vykonávajte v prípade rovnovážneho 
postavenia vozidla.

3) Demontujte zátku plniaceho hrdla oleja (1) 
prevodovky s rozvodovkou.

4) Skontrolujte hladinu oleja.
Hladinu oleja možno skontrolovat’ prostredníctvom 
otvoru v zátke plniaceho hrdla oleja. Znamená to, že 
ak olej vyteká z otvoru zátky, alebo ak po pripojení 
zátky zistíte výskyt oleja v otvore, v prevodovke s 
rozvodovkou sa nachádza dostatočný objem oleja.
Ak zistíte, že v prevodovke s rozvodovkou sa 
nachádza nedostatočný objem oleja, dolejte olej, až 
pokiaľ nezistíte jeho prítomnost’ v otvore. Podrobné 
informácie o predpísanom oleji sú uvedené v 
“Výmena oleja mechanickej prevodovky s 
rozvodovkou: Pre model s motorom M13 v Časti 5B”.

5) Na zátku plniaceho hrdla naneste tesniacu hmotu a 
zátku dotiahnite predpísaným momentom.

I2RH01020026-01
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Výmena oleja mechanickej prevodovky s 
rozvodovkou

V4RS0B0206027

1) Postavte vozidlo do rovnovážnej polohy a po 
odpojení výpustnej zátky (1) vypustite olej.

2) Po očistení výpustnej zátky naneste na zátku 
tesniacu hmotu a zátku dotiahnite predpísaným 
momentom.

3) Dolejte predpísaný olej až po hladinový otvor.
4) Dotiahnite zátku plniaceho hrdla predpísaným 

momentom dotiahnutia.
Informácie o odporúčanom oleji, jeho objeme a o 
momentoch dotiahnutia sú uvedené v časti “Výmena 
oleja mechanickej prevodovky s rozvodovkou: Pre 
model s motorom M13 v Časti 5B”.

Kontrola hladiny kvapaliny automatickej 
prevodovky s rozvodovkou

V4RS0B0206028

1) Skontrolujte skriňu prevodovky s rozvodovkou, či z 
nej neuniká prevodová kvapalina.
Unikajúce spoje opravte.

2) Kontrolu kvapaliny vykonávajte v prípade 
rovnovážneho postavenia vozidla.

3) Vytiahnite mierku a skontrolujte hladinu kvapaliny.
Postup pri kontrole hladiny kvapaliny je uvedený v 
“Kontrola prevodového oleja A/T:  v Časti 5A” 
(kontrolu vykonávajte výlučne pri zachovaní 
stanovených podmienok).
Ak je hladina kvapaliny nízka, doplňte predpísanú 
kvapalinu.

Výmena kvapaliny automatickej prevodovky s 
rozvodovkou

V4RS0B0206029

1) Skontrolujte skriňu prevodovky s rozvodovkou, či z 
nej neuniká prevodová kvapalina.
Unikajúce spoje opravte.

2) Kontrolu kvapaliny vykonávajte v prípade 
rovnovážneho postavenia vozidla.

3) Kvapalinu vymeňte. Podrobné informácie o tejto 
procedúre sú uvedené v “Výmena prevodového 
oleja A/T:  v Časti 5A”.

I4RS0B020009-01 1. Mierka 3. Značka FULL HOT
2. Svorka 4. Značka LOW HOT

1. Výpustná zátka
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I4RS0A020017-01



0B-13 Údržba a mazanie: 

Kontrola hadice chladiča kvapaliny v 
automatickej prevodovke s rozvodovkou

V4RS0B0206030
Skontrolujte, či z hadice chladiča kvapaliny automatickej 
prevodovky s rozvodovkou nedochádza k únikom, či 
hadica nie je poškodená, prasknutá ap..
V prípade zistenia chýb hadice hadicu a/alebo svorku 
vymeňte.

Kontrola všetkých zarážok, závesov a poistiek
V4RS0B0206031

Dvere
Skontrolujte, či sa všetky dvere (predné, zadné a zadná 
čast’) plynule a hladko otvárajú a zatvárajú, a či sa po 
ich zatvorení dajú zamknút’.
Ak zistíte akúkoľvek chybu, namažte závesy a zarážky, 
alebo zabezpečte opravu systému zamykania dvier.

Kapota motora
Skontrolujte správnu funkčnost’ sekundárnej zarážky 
(sekundárna zarážka musí držat’ kapotu zatvorenú aj po 
zatiahnutí kľuky uvoľnenia kapoty vo vnútri vozidla). 
Taktiež skontrolujte, či sa kapota otvára a zatvára 
plynule, a či sa po jej zatvorení správne uzamkne.
Ak zistíte akúkoľvek chybu, namažte záves a zarážku, 
alebo zabezpečte opravu systému zamykania kapoty.

Kontrola klimatizačného filtra (ak tvorí súčast’ 
výbavy)

V4RS0B0206032

1) Podľa pokynov v časti “Montáž a demontáž 
vzduchového filtra (ak je ním vozidlo vybavené):  v 
Časti 7A” vyberte klimatizačný filter z jednotky 
HVAC.

2) Skontrolujte, či sa vo filtri nenachádzajú nečistoty a 
prach. Ak je klimatizačný filter príliš znečistený, 
vymeňte ho za nový. Ak je klimatizačný filter v 
poriadku, presuňte sa na ďalší krok.

3) Pomocou stlačeného vzduchu (nasmerujte ho do 
výstupnej časti klimatizačného filtra) vyčistite 
klimatizačný filter.

4) Podľa pokynov v časti “Montáž a demontáž 
vzduchového filtra (ak je ním vozidlo vybavené):  v 
Časti 7A” nainštalujte klimatizačný filter do jednotky 
HVAC.

Výmena klimatizačného filtra (ak tvorí súčast’ 
výbavy)

V4RS0B0206033
Podľa pokynov v časti “Montáž a demontáž 
vzduchového filtra (ak je ním vozidlo vybavené):  v Časti 
7A” vymeňte klimatizačný filter za nový.

I4RS0A020020-01
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Záverečná kontrola servisnej údržby
V4RS0B0206034

VÝSTRAHA!
 

Pri uskutočňovaní cestných testov si vyberte 
bezpečné miesto, kde sa nevyskytujú žiadne 
osoby a ani vozidlá.
 

Sedadlá
Skontrolujte, či sa sedadlo plynule pohybuje a či presne 
zapadne do zvolenej polohy. Taktiež skontrolujte, či 
sklápací mechanizmus operadla sedadla umožňuje 
zaistit’ operadlo v ktorejkoľvek zvolenej polohe.

Bezpečnostný pás
Skontrolujte systém bezpečnostných pásov vrátane 
prípadného poškodenia alebo opotrebovania tkaniny 
pásu, tlačidla zámku bezpečnostného pásu, blokovacích 
plôch, navíjacieho zariadenia a ukotvenia.
Skontrolujte, či sa bezpečnostný pás riadne uzamkne 
(zaistí). Ak sa na prednom bezpečnostnom páse zobrazí 
“REPLACE BELT” (vymenit’ pás), bezpečnostný pás 
vymeňte.

Kontrola hladiny elektrolytu v akumulátore
Skontrolujte, či sa hladina elektrolytu v akumulátore 
nachádza medzi hornou a dolnou čiarou skrine. Ak je 
akumulátor vybavený zabudovaným indikátorom, 
skontrolujte akumulátor podľa indikátora.

Funkcia pedála akcelerátora
Skontrolujte, či pedál funguje plynule bez kontaktu s 
inými dielmi.

Štartovanie motora
Skontrolujte pripravenost’ motora na naštartovanie.

VÝSTRAHA!
 

Pred uskutočnením nasledujúceho testu 
skontrolujte, či máte vôkol vozidla dostatok 
priestoru. Následne zatiahnite parkovaciu 
brzdu a použite ostatné brzdy. Nestláčajte 
pedál akcelerátora. Po naštartovaní buďte 
pripravení okamžite vypnút’ zapaľovanie. 
Vykonajte tieto opatrenia vzhľadom na 
možnost’ pohybu vozidla bez 
predchádzajúcej výstrahy (pohybujúce sa 
vozidlo by mohlo zranit’ okolostojace osoby, 
alebo by mohlo poškodit’ zariadenia v 
blízkosti vozidla).
 

V prípade vozidiel s automatickou prevodovkou s 
rozvodovkou sa pokúste naštartovat’ vozidlo v každej 
polohe radiacej páky. Motor štartéra by sa mal pretočit’ 
iba v polohe “P” (parkovanie), alebo “N” (neutrál).
V prípade vozidiel s mechanickou prevodovkou s 
rozvodovkou zaraďte radiacu páku do polohy “Neutrál,” 
stlačte spojku a pokúste sa naštartovat’. 

V prípade vozidiel s automatickou prevodovkou s 
rozvodovkou sa pokúste naštartovat’ vozidlo v každej 
polohe radiacej páky. Motor štartéra by sa mal pretočit’ 
len v prípade, ak sa radiaca páka nachádza v polohe “N” 
(neutrál) a ak ste predtým zošliapli brzdový pedál.

Kontrola výfukového systému
Skontrolujte úniky, praskliny alebo uvoľnené podpery.

Spojka (Mechanická prevodovka s rozvodovkou)
Skontrolujte nasledovné.
• Po stlačení spojkového pedála sa spojka vypne,
• Pri uvoľňovaní spojky a pridávaní plynu nedochádza k 

prešmykovaniu spojky.
• Spojka je v dobrom stave.

Radiaca páka (prevodovka s rozvodovkou)
Skontrolujte plynulé a hladné radenie pomocou radiacej 
páky (všetky polohy) a dokonalý výkon prevodovky s 
rozvodovkou v akejkoľvek polohe.
Pokiaľ ide o vozidlo vybavené mechanickou 
prevodovkou s rozvodovkou alebo automatizovanou 
mechanickou prevodovkou s rozvodovkou, skontrolujte 
správnu signalizáciu indikátora radenia po zaradení 
radiacej páky do danej polohy.
Pokiaľ ide o vozidlo vybavené automatickou 
prevodovkou s rozvodovkou, ubezpečte sa, či pred 
zaradením radiacej páky do polohy “P” sa vozidlo úplne 
zastavilo a uvoľnite brzdy.

Brzda

Nožná brzda
Skontrolujte nasledovné položky:
• brzdový pedál má správnu dráhu,
• brzdy fungujú správne,
• brzdy fungujú bez nežiaducej hlučnosti,
• po zabrzdení sa vozidlo nestáča do strany.
• brzda "nedrhne".

Parkovacia brzda
Skontrolujte, či má páka parkovacej brzdy správnu 
dráhu.

VÝSTRAHA!
 

Zastavte s vozidlom v príkrom stúpaní a v 
záujme vyhnutia sa zraneniu osôb alebo 
poškodeniu majetku skontrolujte, či sa pod 
vozidlom (smerom dole zo stúpania) 
nenachádzajú žiadne osoby alebo predmety. 
V prípade, ak by sa vozidlo začalo 
pohybovat’, buďte pripravení ihneď použit’ 
brzdy.
 

Po zastavení v strmom stúpaní skontrolujte, či je 
parkovacia brzda účinná, a či je brzdová páka úplne 
zatiahnutá.



0B-15 Údržba a mazanie: 

Riadenie
• Skontrolujte, či volant nie je nestabilný, a či pri 

zatáčaní nemusíte vynakladat’ prílišnú silu.
• Skontrolujte, či vozidlo nemá tendenciu zatáčat’ do 

strany.

Motor
• Skontrolujte, či motor príslušne reaguje pri všetkých 

rýchlostiach.
• Skontrolujte, či z motora nevychádza neprirodzený 

hluk, a či motor nemá neprirodzené vibrácie.

Podvozok, kolesá a systém prenosu výkonu
Skontrolujte, či sa v podvozku, kolesách a v systéme 
prenosu výkonu nevyskytuje neprirodzený hluk alebo 
neprirodzené vibrácie.

Merače
Skontrolujte správne fungovanie tachometra, počítadla 
prejazdených kilometrov, ukazovateľa stavu paliva, 
teplomera ap.

Svetlá
Skontrolujte správne fungovanie všetkých svetiel.

Zariadenie na rozmrazenie predného skla
Pravidelne kontrolujte, či pri používaní vykurovacieho 
zariadenia alebo klimatizácie vychádza z výstupu 
zariadenia na rozmrazenie predného skla vzduch.
V rámci tejto kontroly nastavte páku voľby režimu do 
polohy pre rozmrazenie a páku spínača ventilátora do 
polohy “HI”.

Technické údaje
Informácie o momente dotiahnutia

V4RS0B0207001

Referencia:
Pokiaľ ide o moment dotiahnutia upevňovacej časti, ktorý nie je uvedený v tejto časti, pozrite si “Informácie o 
upevňovacích častiach:  v Časti 0A”.

Špeciálne nástroje a výbava
Odporúčané kvapaliny a mazivá

V4RS0B0208001

Upevňovacia čast’ Moment dotiahnutia PoznámkaN - m kg - m lb-ft
Výpustná zátka motorového oleja 35 3,5 25,5
Olejový filter 14 1,4 10,5 (referencia) 

Motorový olej Trieda SG, SH, SJ, alebo SL (Informácie o viskozite oleja sú uvedené v časti 
“Výmena motorového oleja a filtra: ”.)

Chladiaca zmes motora
(Chladiaca zmes s obsahom 
etylénglykolu)

“Nemrznúca / antikorózna chladiaca zmes”

Brzdová kvapalina DOT 4, alebo SAE J1704
Olej mechanickej prevodovky s 
rozvodovkou

Pozri “Výmena oleja mechanickej prevodovky s rozvodovkou: Pre model s 
motorom M13 v Časti 5B”, alebo “Výmena oleja mechanickej prevodovky s 
rozvodovkou: Pre model s motorom M13 v Časti 5B”.

Kvapalina v automatickej 
prevodovke s rozvodovkou

Pozri “Výmena prevodového oleja A/T:  v Časti 5A”.

Závesy dvier Motorový olej alebo mazivo na karosériu odolné voči pôsobeniu vody
Sústava poistky kapoty Motorový olej alebo mazivo na karosériu odolné voči pôsobeniu vody
Valcová vložka zámku Sprejové mazivo
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Špeciálny nástroj
V4RS0B0208002

09915–47331
Kľúč na olejový filter
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